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Цель проекта: спроектировать и изготовить автономную систему управления жизнеобеспечения,  для людей с ограниченными возможностями здоровья, на основе платы Arduinо.

Решаемые задачи:  
1.Проанализировать существующие варианты и подобрать необходимые компоненты;  
2.Разработать электрическую схему размещения электрооборудования; 
3.Разместить конструкцию на макетной плате;  
4.Разработать алгоритм и написать программу;  
5.Произвести испытания на макетной плате;  
6.Внести изменения в программную и техническую часть;  
7.Разместить оборудование на прототипе; 
8.Оценить безопасность проекта 
9. Выполнить финансовое обоснование проекта 

[bookmark: bookmark=id.26in1rg]Краткое описание: Мониторинг естественного освещения и управление комнатным освещением на основании показаний датчика уровня освещённости или фоторезистора. Функция будет настроена и запрограммирована в ПО Arduino. Основой для программы будут числовые значения, полученные с датчиков (люксы). На определённых показаниях свет в помещении будет включаться и при помощи шагового двигателя будут закрываться жалюзи, и соответственно на противоположных показаниях датчика будет происходить обратный процесс. Так система будет поддерживать комфортное освещение и уменьшит нагрузку на глаза. Числовые значения (нормы, люкс) из норм СанПиНа.
Мониторинг и управление уровнем температуры и влажности в помещении, проветривание. На основе показаний  датчика температуры и влажности, будет включаться система проветривания (вытяжка, кондиционер) Комфортные показания влажности и температуры в помещении были взяты из норм СанПиНа. Эти показания будут размещены в программу управления системой. 

Новизна проекта Система умного освещения и кондиционирования помещения будет работать  на основании показаний датчика уровня освещённости или фоторезистора, а также датчика уровня влажности и температуры, я в своем проекте откажусь от датчика движения, который является неизменным компонентом умной автоматизации, такое решение было принято исходя из особенностей здоровья людей, для кого и разработан мой проект. 
  
[bookmark: bookmark=id.lnxbz9]РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Работа над проектом 
«УМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДВИЖЕНИЯ закончена. Мы впервые изготовили систему с использованием цифровых технологий. В процессе работы мы узнали много нового: работать с цифровыми датчиками, соединение всей системы на макетной плате, программировать алгоритм работы сервоприводов и фоторезистора, распиновке нескольких систем, кодированию и программированию в ПО Ардуино. 
[bookmark: bookmark=id.35nkun2]В дальнейшем проект будет дорабатываться. 
Оценка проекта руководителем: поставленные задачи выполнены. Работа может быть принята в качестве реализованного проекта на данном этапе и рекомендована к дальнейшей разработке на базе филиала  МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - «Малозоркальцевская СОШ»
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