1.  Не является элементом пиломатериала:
1) Торец

2) Пласть

3) Законцовка

    Г)Кромка

2. Если пиломатериал имеет ширину 56 мм, а толщину 35 мм, то он называется:

1) Доска

2) Рейка

3) Брусок

4) Брус

3. Шпон это:

1) Заготовка

2) Тонкий древесный лист

3) Лист фанеры

4) Элемент шипа

4.  Приспособлением для обработки древесины является:
1) Рубанок

2) Долото

3) Киянка

4) Упор

5. Как понимать выражение «М 1:2»?

1) 0,5 м

2) Масштаб увеличения

3) Масштаб уменьшения

4) Натуральная величина

6. Линия невидимого контура это:

1) Штриховая
2) Сплошная тонкая

3) Сплошная толстая основная

4) сплошная волнистая

7. При разметке нескольких одинаковых деталей или одной детали со сложной формой лучше всего использовать:

1) Трафарет

2) Шаблон

3) Чертежный инструмент

4) Измерительный инструмент

8. Для точного пиления пиломатериала применяют приспособление:

1) Зажим

2) Угольник

3) Струбцина

4) Стусло

9.   Линия разметки относительно ножовочного полотна во время пиления должна находиться:

1) Справа

2) Слева

3) По центру

4) На будущей детали

10. Для сверления отверстий большого диаметра применяют сверло:

1) Ложечное

2) Центровое

3) Винтовое

4) Спиральное

5) Угол заточки стамески:

6) 10…15°

7) 15…20°

8) 20…25°

9) 25…30°

11.  Инструмент для нанесения разметочных линий параллельно базовой стороне называется:
1) Рейсмус

2) Столярный угольник

3) Линейка

4) Рулетка

12.  Основной деталью рубанка и шерхебеля является:

1) Резак

2) Корпус

3) Колодка

4) Подошва

13. Для первоначального грубого строгания используют инструмент:

1) Рубанок

2) Фуганок

3) Полуфуганок

4) Шерхебель

14.  Не является приспособлением для закрепления заготовки при точении на токарном станке по дереву: 

1) Трезубец

2) Зажим

3) Планшайба

4) Патрон

15.  Для чистового точения на токарном станке  по дереву следует применить инструмент:
1) Косая стамеска

2) Полукруглая стамеска

3) Фасонная стамеска

4) Фигурная стамеска

16. Элемент шипового соединения: 

1) Шип

2) Гнездо

3) Проушина

4) Паз
17.  Спиленные участки древесины для получения шипа называются:

1) Обрезки

2) Заплечики

3) Плечики

4) Щёчки

18. «Ласточкин хвост» - это:
1) Элемент шипа

2) Шип

3) Наклон шипа

4) Разметка шипа

19.  Не является деталью табурета:

1) Ножка

2) Проножка

3) Царга

4) Поперечина 
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